Bandplan 3cm, 10.0 - 10.5 GHz

Zuweisung Nutzung
10000( 000

10000.000 [ Digital Link
10 000.000- 10100000 W +250 MHz Shift
10 150.000 | Digital
Digital 10 100.000 Simplex

10150.000 M Einstiege

10 151.000
10000.150- 10160.000 [ Link ATV (18MHz)
10 250.000 10180.000 [ TXATV (18MHz)
Alle. 10200.000 [ TXATV (18MHz)
Betriebsarten 10 220.000 TX ATV (18MHz)

10 240.000
10 249.000

TXATV (18MHz)

10.250.000- 10250.000 M Digital Link
10 350.000 - 250 MHz Shift
Digital
10 350.000
10 350.000- 10 350.000
10 368.000 10 368.000
Alle Betriebsarten i
10 368.000 10 368.200
10 368.000- Zentrum der Aktivitat
10 368.800
Schmalband 10368.750- a)
Anwendungen 10 368.800
1 .
0368.800 landerabhéngige Baken
10 368.800- 10 368.800
10 368.990
Nur Baken b) 10 368.990
10 370.000
18 igg'ggg' 10380000 || Link ATV (18MH2)
Alle 10400.000 | RXATV (18MHz)
5 teri bsarten 10420.000 | RXATV (18MHz)
etriebsarte 10440.000 || RXATV (18MHz)
10 450.000- 10449.000
10 500.000 10 450.000-
Amateur und 10 452.000 L
Amateurfunk- S?hmalbandberelch fur
Satelliten. Alle L_ander wo 10?68 —-10370
Betricbsarten 10500 000 nicht zur Verfiigung steht

Zuweisungsstatus: sekundar

Bandplan: Stand 06/2013

a) 10368.750-10368.800 MHz kann landerabhéngig fur Baken verwendet
werden (10W ERP max)
b) Traditionsbaken die zu Ausbreitungsvorhersagen verwendet werden
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