
50MHz調整用
ｴﾚﾒﾝﾄ(22cm)

21MHz帯調整用
ｴﾚﾒﾝﾄ(22cm）

7MHz帯調整用
ｴﾚﾒﾝﾄ(52cm)ｴﾚﾒﾝﾄﾎﾙﾀﾞ

 (21MHz)

ｴﾚﾒﾝﾄﾎﾙﾀﾞ
 (50MHz)

28MHz帯調整用
ｴﾚﾒﾝﾄ(22cm）

上面図

●組立方法

・５０ＭＨz帯調整エレメントと２１ＭＨz帯調整エレメント

　を取り付けるエレメントホルダのセットビス（３箇所）

　を緩め、９０°づつ回転させ、上面図のように配置して

　セットビスをしっかりと締め付けます。　

・調整用エレメントは３種類ありますので、図にしたがって

　取り付けてください。

●調整方法

・アンテナを設置する場所によっては、２１ＭＨｚと

　２８ＭＨｚの調整用エレメントをカットする必要が

　あります。　

　　（２１ＭＨｚで最大６～１０ｃｍカット）

　　（２８ＭＨｚで最大４～６ｃｍカット）

●アンテナアナライザーをお使いの方に

・アンテナアナライザーで測定すると２１ＭＨｚ帯

　付近に二つの共振点が見つかることがありますが、

　低い方の共振点を目的の周波数に合せるようにし

　てください。
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