
 
 
 
Stückliste für neues "Steuergerät" für Antennen-Anpassgerät. 
 
1  Hauptplatine für A/D Wandler  110 x 140 mm Epoxyd 
1  Platine für  Abblockkondensatoren  15 x 53 mm Epoxyd 
2  Platinenstreifen für LED-Zeilen  11 x  57mm 
2  IC Typ ADC 0804 LCN,  A/D-Wandler, 8 bit,  20-polig "ADC 0804 CN" 
2  IC Typ  Mos 4093,  4-fach Schmitt-Trigger, 14-polig  "MOS 4093" 
2  IC Typ  ULN2803A, 8 Schaltstufen mit gem. Emitter und Löschdioden, 18-polig  „ULN2803A“ 
2  IC-Sockel  20-polig   "GS 20 P" 
2  IC-Sockel  18-polig    „GS 18 P“ 
2  IC-Sockel   14-polig   "GS 14 P" 
1  D-SUB  25 pol.  Buchse, gewinkelt      „D-SUB BU 25 EU“ 
3  Stift- und Buchsenleisten  „PS 25/2G BR“ 
2  Stift- und Buchsenleisten  „PS 25/3G BR“ 
2  Stift- und Buchsenleisten  „PS 25/10G BR“ 
1  Buchsenleiste für Abblock-Cs    „BL 1 x 20 G8 2,54“ 
1  Stiftleiste, gewinkelt  für Ablock-Cs  „SL 1 x 40 W 2,54“ 
1  Anschlussklemme, 2-polig    „AKL 101-02“   oder  „AKL 067-02“ 
2  Lötnägel                                            „RTM 1,3“ 
2  Lötschuhe für Schalter-Leitungen    „RF 1,3“ 
2  Trimmpoti         "Piher 10-L 1K"     
2  Widerstände   10k        „1/4 10K“          
4  Widerstände  2k2         "1/4  2,2K"           
2  Widerstände  1 MΩ      "1/4  1M" 
2  Widerstände  100 kΩ   "1/4  100 K" 
2  Widerstände  39 kΩ    „1/4  39 K“ 
2  Widerstände  1k8        „1/4 1,8k“ 
16  Widerstand   4k7       „1/4  4,7k“ 
1  Widerstand   4k99      „Metall 4,99k“ 
2  Spannungsregler          "uA 78 L 05" 
2  Elkos  100 uF / 35 V      "rad 100 / 35"  
1  Elko   47 uF / 35 V        „rad 47 / 35“           
7  Elkos  4,7 uF / 35 V     "rad 4,7 / 35" 
2  Elkos  1 uF /  63 V       "rad  1 / 63" 
2  MKS - Kondensatoren  0,47 uF / 63 V-   "MKS-2  470n" 
2  Keramik - Kondensatoren  1nF    „Kerko-500  1nF“ 
17  Keramik - Kondensatoren  0,1 uF / 100 V   "Z5U-5  100n" 
4  Keramik- Kondensatoren  0,22uF / 100 V   „Z5U-5  220n“ 
1  Diode  "SB340"          „ SB340“ 
2  Sicherungshalter   "PL 120000" 
1  Sicherung  4,0  Amp. / träge   "träge 4,0A" 
2  Drossel-Spulen  33 uH / 3,5 Amp.   "77A 33u" 
2  10-Gang-Wendelpotentiometer  5 k-Ohm     „534-5K“ 
2  Präz.-Zählwerke   für 10-Gang-Wendelpoti   „Knopf 534-15“ (digital) 
2  Schalter,  1 x UM   "MS 500 A" 
1  Schalter,  3 x UM   "MS 500 M" 
3  Einbaufassungen für 3 mm LED  "EBF I-3" 
1  Low-Current LED  3mm gelb  "LED 3mm 2MA-gelb" 
16  Low-Current LED  3mm rot    “LED 3mm 2mA-rot” 
1  Low-Current LED  3mm grün  "LED 3mm 2MA-grün" 
4  Geräte-Füße  zum Ankleben     „GF 63“ 
1  Kabel-Durchführung  6mm   "KDF 6" 
1  Zuleitung, Zwillingslitze 2 x 0,5 mm,   1,5m lang  "LA 205-5" 
2  Bananenstecker  rot und schwarz  "BP 40 rot" / "BP 40 schw." 
4  Zylinderkopf-Schrauben  M2,5 x 10mm 
12 Muttern  M2,5 
1  Kunststoffgehäuse    160 x 75 x 133mm  (B x H x T)  „BOPLA U 160“ von Reichelt 
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